XX| Promieniowanie Kosmiczne

Studencka

Sesja | ‘ EHE
Plakatowa el e ~ Abstrakt

Gtownym celem doswiadczenia -byto wyznaczenie srednlej predkosm czgstek promieniowania
kosmicznego  przelatujgcych przez uktad dwodch-detektorow. Na - podstawie- uzyskanych danych-
zostata ona wyznaczona na 1.15(22) predkosci $wiatta. Dodatkowo sprawdzono rozkiad katowy na- .
tezenla promieniowania kosmicznego w zakresie katowym od 0° do 180°.
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& ‘,‘ __ Promlemowame kosmlczne dZ|eI| sie. ze Wzgledu na jego. pochodzenle na plerwotne oraz wtorne.
S Pierwotnym - nazywa sie wszelkie -wysokoenergetyczne czastki, ktére docierajg do Ziemi
bezposrednio ze zrodet -astrofizycznych. - Promieniowaniem wtérnym nazywa sie produkty
oddziatywania- promieniowania pierwotnego z ziemskg atmosferg. WsSréd promieniowania
AUTOR: wtdérnego mozemy wyréznié gitéwnie elektrony powstate w wyniku zderzen oraz procesu kreacji par
Jan Rajchel elektronéw oraz pozytonéw a takze miony, ktére powstaty poprzez rozpad piondw. Miony stanowig

gtowng sktadowg promieniowania docierajgcego-do Ziemi (ok. 80%).
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Predkosc czgstek

Jeden z detektorow podtgczony byt poprzez linie
opozniajgcg do konwertera czas-amplituda. Wyko-
rzystujgc ten fakt jesteSmy w stanie wyprowadzi¢ dwa
rownania:

AtO = liot + top ~+ tkonw,

At180 = —tiot + top + tk:onva
gdzie Aty jest zmierzonym czasem w potozeniu 0°, Atigo
jest zmierzonym czasem w potozeniu 180°, f,; - czasem
przelotu czastek, t,, opéznieniem linii opozniajgcej, a liony
nieznanym opoznieniem konwertera. Wyznaczona
predkosc¢ czgstek wyniosta 1.15(22) c.

Krzywa  kalibracyjna  zostata  skonstruowana
poprzez podtgczenie jednego z detektorow do obu wejs¢
konwertera czas-amplituda, po uprzednim opoznieniu
jednego z sygnatow. Dzieki modyfikowaniu opoznienia
na linii opozniajgce] zostata wyznaczona pokazana
Krzywa.
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Liczba zliczen w ciggu 7200 s

Energia, kanaty

Uktad doswiadczalny Rozktad katowy

Do przeprowadzenia doswiadczenia Zaleznos¢ natezenia promieniowania od
uzyto pary detektoréw scyntylacyjnych kierunku obserwacji 6 opisana jest w
ze scyntylatorem plastikowym odda- przyblizeniu wzorem:

lonych od siebie o 60 cm, umie- dAdC‘;SVWZIOCOSQH,
Szcz_onych i _obrotowym stelaz,u. Do danych z doswiadczenia dopasowano
Powierzchnia kazdego z detektorow Krzywa:

wynosita 0.0207 m?. Wykorzystane
zostaty, takze dwa identyczne
dyskryminatory oraz linia opoOzniajgca.
Koncowym uktadem jest konwerter

Czall’s-_amplltudak o t anallz_yt Sygpal%u gdzie gorna warto$¢ uwzglednia wszystkie
wil=sSOWEIORBIINEIRETa s B2 yIOR s O punkty pomiarowe, a dolna wytgcznie 40 60

kanatowego a_nalizatora Tukan oraz nizsze. Na podstawie geometrii uktadu kat, stopnie
oprogramowania komputerowego. pomiarowego spodziewamy si¢ OKOO  przerywana krzywa uwzglednia obydwa

0.119 zliczen na sekunde, co jest zgodne  pomiary dla 50°, podczas gdy ciagta jedynie
Z uzyskanymi wynikami. nizszy wynik.

RN
o
(@)

N
(o)}
o

RN
AN

RN
N

-
o
o

I = Acos?0 + B,
dzieki czemu wyznaczono wspotczynik:
Io = 122(11) 1/1000s1,
Iy = 120(11) 1/1000s*,

Liczba zliczeh w ciggu 1000 s
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