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RENTGENOGRAFIA STRUKTURALNA MATERIALOW
KRYSTALICZNYCH

l. Cel ¢wiczenia

Celem ¢wiczenia jest zapoznanie si¢ z podstawowg metoda eksperymentalng fizyki ciata
statego, jaka jest dyfraktometria rentgenowska. Cel ten realizowany jest na przykltadzie
Wyznaczania warto$ci stalej sieci badanej substancji krystalicznej na podstawie
rentgenogramu otrzymanego metoda dyfraktometrii proszkowe;.

1. Aparatura

Dyfraktometr rentgenowski pracujacy w geometrii Bragga-Brentano.

I11.  Program ¢wiczenia

W ¢wiczeniu badana jest so6l kuchenna NaCl oraz inne substancje . Zadaniem wykonujgcego
¢wiczenie jest wyznaczenie parametru sieci krystaliczne;.

IV.  Zagadnienia do przygotowania

e Przepisy BHP dotyczace stosowania promieniowania jonizujacego, elementy dozymetrii.
e Struktura krystaliczna ciat statych — informacje podstawowe z fizyki ciata stalego.
e Dyfrakcja fal elektromagnetycznych na trojwymiarowych uktadach atomow:
podejscie ogolne,
dyfrakcja na uktadach o symetrii translacyjnej, wzoér Bragga
idea sieci odwrotnej, cel jej wprowadzenia, opis dyfrakcji w jezyku sieci odwrotne;j.
e Sposoby wytwarzania promieniowania rentgenowskiego:
dziatanie lampy rentgenowskiej 1 widmo wytwarzanego przez nig promieniowania
podstawowe wiadomosci o promieniowaniu synchrotronowym
e Metoda dyfraktometrii proszkowej, sposob wskaznikowania dyfraktogramu
e Metodyka ekstrapolacyjnego wyznaczania statej sieci i jej niepewnosci
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VI.  Przebieg eksperymentu
Przygotowac probke do eksperymentu:

e niewielkg ilo$¢ substancji rozetrze¢ na drobny proszek w mozdzierzu ceramicznym
e sporzadzi¢ preparat do ekspozycji umieszczajac przygotowany proszek w kuwecie
pomiarowej, formujac (przy uzyciu szklanej ptytki) jak najgladsza jego powierzchnie.

Wykonanie pomiaru:
e w obecnosci prowadzacego ¢wiczenie uruchomi¢ dyfraktometr zgodnie z instrukcjg
znajdujaca si¢ przy ¢wiczeniu
e umiesci¢ kuwete pomiarowa w uchwycie goniometru
e przeprowadzi¢ rejestracje dyfraktogramu probki w ustalonym z prowadzacym
zakresie katowym

VII. Wskazéwki do opracowania wynikow

e Okresli¢ potozenia linii dyfrakcyjnych na uzyskanym dyfraktogramie. Oszacowac
niepewnos$ci wyznaczonych potozen linii.

e  Wywskaznikowa¢ uzyskany dyfraktogram (metoda omowiong wczesniej z prowadzacym).

e Metodg ekstrapolacyjna wyznaczy¢ dokladng warto$¢ statej sieci probki wraz z
niepewnoscia.

Uwaga: Zainstalowana w dyfraktometrze lampa rentgenowska ma anod¢ miedziana.
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